
Vitex 
Аква 4T 25W-40 API SL NMMA FC-W

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

+ NMMA FC-W + API SL

+ ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
+ ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)

УПАКОВКА 

+ OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны
труда и промышленной безопасности)

Плотность при 20°С, г/см³

Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с

Температура вспышки в открытом тигле, °С 

Температура застывания, °С 

Индекс вязкости

ПРЕИМУЩЕСТВА

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Синтетическое моторное масло специально разработано для удовлетворения требований современной 
водной техники со стационарными бензиновыми двигателями. Рекомендовано для 4-тактный двигателей 
техники таких производителей как Mercruiser, Volvo Penta и других аналогичных. 

+ Отличные моющие и диспергирующие свойства

 Низкая испаряемость+

 Отличная защита от износа+

 Хорошие пусковые качества+

 Повышенная стойкость к типичным проблемам лодочных двигателей (разжижение топливом и повышенный расход масла) +

Надежная эксплуатация на протяжении длительного периода   + 

 

0,85

14,9

245

Минус 40

147

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется
хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит
утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды. 

Масло моторное синтетическое Viteх Аква 4Т 25W-40 API  SL NMMA FC-W выпускается в полиэтиленовых
канистрах 1 л (арт. v319801).

Cинтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей

Щелочное число, мг КОН/г 

Сульфатная зольность, %

9,7

1,0


